LARRAZET / L'église et son retable age 11

|'église St Madeleine

Au XVle siécle Johan de Cardailhac, abbé de Belleperche, ordonne la construction d’une
église, flanquée d’'un majestueux clocher hexagonal ainsi que d'un massif pont de pierre qui
alimente de passage routier (aujourd’hui il n’existe plus). Les armes de Cardailhac se
trouvent sculptées sur les galeries du clocher. Elles sont : de gueules du lion d'argent,
lampassé, armé et couronné d’or, accompagné de 13

besants en orbe.

L'église de Larrazet est a nef unique, avec chevet carré. Elle est entierement bdtie en pierre
de taille tirée des carriéres de la localité. La cause de cette disposition, d’apres la these de
M. Raymond Rey, provient du besoin d ‘tiliser les églises comme lieu de refuge lors des
Guerres de Religion; il fallait supprimer bas-cotés et arcs boutants, qui fournissaient a un
assaillant un peu hardi des facilités d’escalade.

La porte d’entrée est a plein cintre, dans le remplage duquel se trouve une statue effritée
qui devait représenter la Vierge tenant I'Enfant-Jésus. A la base des montants on devine des
motifs en flamboyant.

La nef mesure 45 m de longueur sur 8,50 m de largeur et 12 m de hauteur. Elle est orientée
de l'estal'ouest: le chevet se trouve a l'occident. Elle se compose de cing travées, dont la
derniere forme le sanctuaire; chaque travée est marquée par un fit mi cylindrique, mince,
sans chapiteau, d’ou se détachent les formerets, deux arcs et un doubleau.

L'éclairage de la nef mérite de retenir 'attention. Il y a en tout douze fenétres en ogive,
ébrasées, mais de trois grandeurs différentes. Les unes —les plus grandes— sont assez
proportionnées aux dimensions de I'édifice; les moyennes, qui sont environ les deux tiers
de précédentes, donnent déja I'impression de leur insuffisance; les plus petites n‘ont guére
que la moitié de la hauteur des grandes et ne répondent point aux proportions du vaisseau.
Sur chacun des cotés de la nef s'ouvraient trois chapelles gotiques, avec ouverture ogivale,
formerets et croisée d’ogive. Deux de ces chapelles donnaient sur le choeur: I'une est
devenue la sacristie, I'autre a été démolie. Il reste encore cinq chapelles: naturellement plus
basses que la nef, elles sont toutes baties en dehors de celle-ci.

Extérieurement les murs sont épaulés par de solides et lourds contreforts massifs en pierre
de taille de 1,30m le largeur. Ils portent un couronnement a simple glacis rectangulaire, a
un seul versant. Ils ont au nombre de cing sur chaque mur latéral, dont un a chacun des
angles. Quelques uns de ces contreforts ont été utilisés dans la construction des murs des
chapelles, contrebutées elles-mémes par des contreforts moins puissants.

Sur le coté nord de I'église s'éléve le clocher, construit hors oeuvre et avec les mémes
matériaux que I'église. Il esta 7 m en arriere de la facade d’entrée. Il porte deux galeries
formant arcs et rosaces. Sa base carrée s'éléve jusqu'a la premiere galerie. La partie
supérieure est octogonale. Des fenétres en ogive et a meneaux, dont les montants ont
disparu, ont été souvent remplacées par une maconnerie de briques destinée a boucher les
ouvgrtures. De la base des glacis naissent des clochetons gothiques. La hauteur du clocher
estde 30 m.
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